Enekor/

PX8000 230V 50HZ #AVR

NOWY PROFESJONALNY POMY St

Nowoczesny wyglad oraz koncepcja "gotowy do uzycia". Seria PX jest nowoscig w
ofercie PRAMAC. Kompaktowy, wydajny oraz fabrycznie zmontowany agregat PX
bedzie idealny do kazdego pétprofesjonalnego zastosowania.

Gloéwne parametry

Czestotliwos¢ Hz 50
Napigcie \'% 230
Wspétczynnik mocy cos ¢ 0.9
Liczba faz 1
Moc

Moc maksymalna LTP kVA 6.0
Moc maksymalna LTP kw 5.4
Moc ciggta COP kVA 5.0
Moc ciggta COP kw 4.5

Definicje (Wedtug standardu 1S08528 1:2005)

PRP - Moc Znamionowa:Definiowana jest jako maksymalna moc jaka agregat jest w stanie dostarczy¢
podczas pracy ciggtej pod zmiennym obcigzeniem przez nieograniczong liczbe godzin w ciggu roku w
ustalonych warunkach oraz przy zachowaniu okreséw serwisowych zalecanych przez producenta. Srednie
obcigzenie w czasie 24h nie powinno przekroczy¢ 70% mocy znamionowej. Dopuszczalne jest 10%
przecigzenie przez 1 godzine w ciggu 12 godzin.

LTP - Moc maksymalna: Definiowana jest jako maksymalna moc w ustalonych warunkach, jaka agregat jest
w stanie dostarczy¢ przez maksymalnie 500 godzin w ciggu roku (z czego nie wiecej niz 300 godzin w trybie
ciggtym) przy zachowaniu okresow serwisowych zalecanych przez producenta. Nie dopuszczalne jest
jakiekolwiek przecigzenie.
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Dane silnika

Producent silnika PRAMAC
Model SR190F
System chtodzenia silnika Powietrze
Pojemnosé cm? 420
Zasilanie Wolnossacy
Obroty znamionowe rpm 3000
Regulator obrotow Mechaniczny
Paliwo Benzyna
Pojemnos¢ uktadu smarowania | 1.1
System rozruchu Elektryczny

Pradnica

Klasa izolacji

Klasa IP

Bieguny 2
Czestotliwose Hz 50
Regulator napiecia Elektroniczny
Standardowy AVR \/

Dane wymiarowe

Dtugosé (L) mm 727
Szerokos¢ (W) mm 515
Wysokos¢ (H) mm 670
Waga (suchy) Kg 94
Pojemnos¢ zbiornika paliwa | 27

Czas pracy

Zuzycie paliwa @ 75% PRP I/h 2.00
Zuzycie paliwa @ 100% PRP I/h 2.66
Czas pracy przy @ 75% PRP h 13.50
Czas pracy przy @ 100% PRP h 10.15

Poziom hatasu

Gwarantowany poziom hatasu (LWA) dBA 97
Poziom cisnienia akustycznego z 7 m dB(A) 69
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PANEL STEROWANIA

Umiejscowiony na agregacie i wyposazony w: wskazniki, sterowanie, zabezpieczenia

STEROWANIE:
- Stacyjka z kluczem: OFF-ON-START

WSKAZANIA
- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Czestotliwosciomierz
- Wskaznik paliwa

ZABEZPIECZENIA
- Wylacznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA
SCHUKO 230V 16A IP54 1
2P+T CEE 230V 16A IP44
2P+T CEE 230V 32A IP44

E k { AGREGATY ENEKOR tel. 733 500 330, 780 044 456
ne or Dworcowa 21A, 83-330 Zukowo e-mail: biuro@enekor.pl
PROFESJONALNE AGREGATY PRADOTWORCZE NIP: 587-129-52-83, REGON: 220901885 www.enekor.pl


mailto:biuro@enekor.pl
http://www.enekor.pl/

